
Manual paso a paso: de Wolder miTab Masterchef Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Digitalizador / 
pantalla táctil negra 
Tablet Wolder Mitab 
Masterchef de 7,9 

pulgadas
3,99 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,71 €

Kit de herramientas 
profesional 70 en 1

16,67 €

Pinzas antiestáticas 
BEST BST- 7A

3,86 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión 
de 2.2" para 
desmontar 

smartphones

4,66 €
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https://impextrom.com/es/pantalla-wolder-mitab-masterchef-p1000004571
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/espatula-profesional-desmontaje-moviles-y-smartphones-p999981747
https://impextrom.com/es/kit-de-herramientas-profesional-70-en-1-p999990369
https://impextrom.com/es/pinzas-antiestaticas-best-bst-7a-p999993657
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https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-de-2-2-para-desmontar-smartphones-p999981748


Paso 1

Guía para cocinar reparar tu Wolder miTab Masterchef.

 

 

Especificaciones

 

Pantalla: 7,9" HD, 1024 x 768 Píxeles (4:3), 160 X 120 mm

Procesador CPU: Quad Core 1,3 GHz
Procesador gráfico: 3D Dual Core
Memoria: 1 GB RAM, 8 GB Flash
Batería: 3000 mAH
Sistema Operativo: Android 4.4

Antes de empezar, asegúrate de tener la tablet y la cocina apagadas.
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Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera debemos desenganchar las muescas de plástico situadas por todo el contorno. 

Le aconsejamos la herramienta de apertura de plástico, para no rayar la carcasa.
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Paso 3

Retire el adhesivo que cubre el conector del flex de la pantalla táctil en la placa base.

Desconecte el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.
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Paso 4 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está unida al chasis por una fina tira de adhesivo doble cara, situado por todo el contorno.

Calentaremos el cristal para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Le recomendamos nuestro Hot Glass. Una manta calórica de alta retención térmica.

Simplemente, introduzca el Hot Glass en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y aplique caliente directamente al 
cristal de la pantalla.
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Paso 5

Introduzca la púa entre el cristal y el marco de plástico y recorra el contorno para soldar el adhesivo.

Evite la zona del flex de datos ya que lo cortaría con la púa.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7



Paso 6

Finalmente, separe la parte del flex de datos, sin que se atasque ni doble para no dañarlo.
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