
Manual paso a paso: de Huawei Mate 9 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cable flex con lector / 
detector de huella 

gris espacial / negro 
Huawei Mate 9, MHA-

L29
3,71 €

Destornillador de 
precisión BK-7275 

con 5 puntas 
intercambiables

6,41 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
18,97 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.
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Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 Torx (T4) y con la ayuda de una o más púas, vamos desenganchando la carcasa, y desconectamos el flex que está 
pegado a la carcasa trasera.
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Paso 3 - Flex con botones laterales y flash

Desenganchamos los botones laterales de la carcasa, lo despegamos y lo desconectamos del lector de huellas.
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Paso 4 - Lector de huellas

Por último, aplicaremos calor a la zona del lector para ablandar el pegamento, y con una herramienta lo suficientemente fina 
despegaremos el lector que vamos a cambiar.
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