
Manual paso a paso: de Desoldar conector USB. Desoldar conector de carga micro 
USB.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conector genérico de 
carga, datos y 

accesorios Micro USB

1,24 €

Estación de 
soldadura digital 

doble, Baku 601D 
SMD

58,73 €

Estación de 
soldadura, SMD 

Baku 702B

64,75 €

Bobina de 100gr de 
estaño soldadura de 

0.4 mm

4,67 €

Flux en pasta 
soldaduras SMD

3,44 €

Resina (colofonia) 
BAKU BK-220

2,59 €

Malla desoldadora de 
estaño para 

electrónica, CP-2515

3,89 €

Máscara de 
soldadura proteger 

componentes

29,59 €

Paso 1 - Desoldar conector de carga micro USB

Una avería típica, sobre todo en tablets, es el conector de carga micro USB. Éste no hace buen contacto y el equipo no carga, 
causado por algún tirón en el cable, o bien por el desgaste que genera el uso normal.

En esta guía explicaremos cómo desoldar el conector de carga de la placa base, aunque es apicable para más componentes.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/placa-auxiliar-alcatel-one-touch-idol-alcatel-pop-c9-caterpillar-cat-s60-kazam-trooper-x3-5-xiaomi-redmi-note-2-lenovo-a680-kazam-x4-0-xiaomi-6-alcatel-idol-x-alcatel-flash-2-p1000005915
https://impextrom.com/es/estacion-de-soldadura-digital-doble-baku-601d-smd-p999982500
https://impextrom.com/es/estacion-de-soldadura-smd-baku-702b-p999981783
https://impextrom.com/es/bobina-de-100gr-de-estano-soldadura-de-0-4-mm-p1000022627
https://impextrom.com/es/flux-en-pasta-soldaduras-smd-p111116575
https://impextrom.com/es/resina-colofonia-baku-bk-220-p1000009090
https://impextrom.com/es/malla-desoldadora-de-estano-para-electronica-cp-2515-p999964419
https://impextrom.com/es/mascara-de-soldadura-proteger-componentes-p999987562


Paso 2 - Proteger elementos de la placa base.

La desoldadura SMD se realiza con aire caliente. Para que el aire no desuelde, o incluso provoque daños, en los demás 
componentes cercanos, aplicaremos la mascara de desoldar.

Aplique una generosa capa alrededor del componente a desoldar, cubriendo todos los componentes cercanos susceptibles de ser 
dañados o desoldados.
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Paso 3 - Aplicar flux

Aplicamos un poco de flux en los bornes del conector a desoldar.  El flux atraerá el estaño al punto de soldadura.
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Paso 4 - Desoldadura SMD

Para desoldar el componente con aire caliente, apuntaremos con la tobera directamente al conector. Simultáneamente, sujetamos 
con unas pinzas para SMD el componente a desoldar y tiramos muy suavemente.
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Paso 5

En el momento en que el estaño alcance la temperatura de fusión, el componente se desprenderá sin hacer fuerza. 

Observe que la máscara se ha quemado con el calor, gracias a ésto los componentes que cubre están intactos.

Paso 6

Retire los restos de máscara quemada.
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Paso 7

Finalmente, limpie los restos de flux con alcohol.
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