
Manual paso a paso: de Oppo Reno4 5G Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €

Conjunto de 3 
espátulas de 

desmontaje de 
tablets y smartphones

4,10 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,29 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
17,87 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas 6024-C

10,41 €

Set de 6 pinzas de 
precisión antiestáticas

4,58 €

Vibrador genérico de 
3,1 x 10,47 x 7,98 mm

1,47 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una o más 
púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/conjunto-3-espatulas-desmontaje-tablets-y-smartphones-p999990362
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
https://impextrom.com/es/set-de-6-pinzas-de-precision-antiestaticas-p1000109984
https://impextrom.com/es/vibrador-realme-gt-master-xiaomi-redmi-7a-oppo-a54s-oppo-p1000146030
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Paso 2 - Bandeja

Con la herramienta de extracción retiraremos la bandeja.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los veinte tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina iremos 
desenganchando todos los bordes de la carcasa.
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Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Flex de carga

Desconectamos y retiramos el flex de carga para trabajar con una mayor comodidad.
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Paso 6 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas.
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Paso 7 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la zona superior de la placa.

Paso 8 - Placa auxiliar

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar, y cuando la levantemos deberemos desconectar de la 
parte posterior de la placa otro cable coaxial.
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