
Manual paso a paso: de Xiaomi Pad 5 Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Botones laterales 
plateados de 

volumen y encendido 
para Xiaomi Pad 5, 

21051182G
3,83 €

Herramienta 
profesional de 

apertura metálica de 
0.24mm

2,35 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Conjunto de 3 
espátulas de 

desmontaje de 
tablets y smartphones

3,97 €

Herramienta plástica 
de apertura para 

dispositivos 
electrónicos

0,71 €

Púa especial SAT, 
PET de alta fricción y 

alta resistencia

1,05 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas

10,41 €

Set de 7 pinzas de 
precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, y ayudándonos de una herramienta fina nos abriremos algo de espacio, por el 
cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales iremos despegando todos los bordes de la pantalla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/botones-laterales-plateados-volumen-y-xiaomi-pad-5-p1000139638
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-de-apertura-metalica-de-0-24mm-p1000018800
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/conjunto-3-espatulas-desmontaje-tablets-y-smartphones-p999990362
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-apertura-dispositivos-electronicos-p111115314
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-pet-de-alta-friccion-y-alta-resistencia-p1000135817
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
https://impextrom.com/es/set-de-7-pinzas-de-precision-antiestaticas-p1000109984
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Paso 2 - Desconectamos batería

Desconectamos una de las baterías para trabajar con cierta seguridad.
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Paso 3 - Pantalla completa

Desconectamos el conector de la pantalla y ya podremos retirarla.

Paso 4 - Carcasa superior

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa que cubre la placa base, y con la ayuda de una 
herramienta la desengancharemos.
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Paso 5 - Tecla de encendido

Retiramos la cubierta de goma que cubre el hueco dónde se encuentra alojado el pulsador, desconectamos el flex de la placa base, 
con la ayuda de una herramienta metálica levantamos el blindaje que mantiene firme el pulsador, seguidamente retiramos el flex y 
la tecla por el hueco y ya sólo nos queda despegar el flex de la tecla.
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