
Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S21 5G Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €

Conjunto de 3 
espátulas de 

desmontaje de 
tablets y smartphones

4,10 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT 
0,6mm PET de alta 

fricción y alta 
resistencia

1,14 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,96 €

Vibrador genérico de 
9,97 x 13,92 x 4,18 

mm

1,04 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor con un tapete térmico, y con la ayuda de una ventosa y una o más púas plásticas iremos 
despegando todos los bordes de la carcasa.
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https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
https://impextrom.com/es/vibrador-samsung-galaxy-s10-samsung-j7-duos-2018-google-p1000145973


Paso 2 - Blindaje con antena NFC y bobina de carga inalámbrica

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje superior, lo levantaremos,  desconectamos el conector de la 
bobina, y para retirarlo debemos despegarlo de la zona inferior.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.
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Paso 4 - Módulo de auricular

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del auricular, desconectamos el conector que lo une a la placa 
base, y con la ayuda de una herramienta plana lo extraemos.
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Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal, aplicamos un poco de calor con una pistola de aire caliente para así ablandar el adhesivo que la 
sujeta, y la retiraremos con una herramienta fina,
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Paso 6 - Placa base con cámaras traseras

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base, retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que 
se encuentra en la zona superior, a lado de las cámaras traseras, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa 
base.
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