
Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 10C Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta 
profesional plástica 
doble para apertura 

de dispositivos

1,52 €

Destornillador de 
precisión BK-7275 

con 5 puntas 
intercambiables

6,41 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Set de 7 pinzas de 
precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-profesional-plastica-doble-apertura-dispositivos-p999985023
https://impextrom.com/es/destornillador-precision-bk-7275-5-puntas-intercambiables-p1000001288
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/set-de-7-pinzas-de-precision-antiestaticas-p1000109984


Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta plástica de punta plana iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero a la hora 
de separarla debemos de tener cuidado con el lector de huellas, ya que se encuentra pegado a la carcasa, para despegar el lector 
tan sólo tenemos que hacer una leve presión en él, tal y como realizamos en la cuarta fotografía de este paso.
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Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta plana desengancharemos la carcasa con antena NFC que 
cubre la placa base.
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Paso 4 - Desconectamos batería y lector de huellas

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.

Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.
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Paso 6 - Cámaras traseras

Desconectamos y retiramos las dos cámaras traseras.

Paso 7 - Placa base

Desconectamos el flex de la pantalla y el cable coaxial, y ya podremos levantar y retirar la placa base averiada.
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