
Manual paso a paso: de Apple iPad Air 5th Generation, A2588 (2022) Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €

Conjunto de 3 
espátulas de 

desmontaje de 
tablets y smartphones

4,10 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,12 €

Tobera estaciones de 
aire caliente 12 x 

22.93 mm

0,93 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,96 €

Set de 6 pinzas de 
precisión antiestáticas

4,58 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete 
térmico durante unos tres o cuatro minutos a unos 75ºC aproximadamente, y ayudándonos de una ventosa y dos púas plásticas 
hemos ido despegando todos los bordes de la pantalla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/conjunto-3-espatulas-desmontaje-tablets-y-smartphones-p999990362
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pistola-decapadora-soldador-aire-caliente-reparaciones-p999979901
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/tobera-estaciones-de-aire-caliente-12-x-22-93-mm-p999994191
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
https://impextrom.com/es/set-de-6-pinzas-de-precision-antiestaticas-p1000109984


Paso 2 - Desconectamos batería

Para desconectar la batería debemos extraer el tornillo Phillips (PH#00) que presiona los contactos sobre los pines de la batería, y 
como los pines se encuentran debajo de la placa base, insertaremos una púa plástica entre los contactos de la placa y los pines de 
la batería.
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Paso 3 - Desconectamos la pantalla

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los dos blindajes que cubren los conectores de la pantalla, y seguidamente 
con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos los tres conectores que unen la pantalla a la placa base.
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Paso 4 - Blindajes

Extraemos los blindajes de la parte superior, tanto el que se encuentra en la zona de la cámara frontal como el que está en la zona 
de la cámara trasera. Ambos están sujetos con un tornillo Phillips (PH#00).
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Paso 5 - Altavoz inferior

Desconectamos y despegamos el altavoz inferior.
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Paso 6 - Cámaras

Desconectamos y despegamos la cámara frontal y la cámara trasera.
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