
Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S23 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pantalla Service 
Pack dynamic 

AMOLED 2x con 
marco color negro 

"phantom black" para 
Samsung Galaxy 

s23, sm-s911
134,24 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €

Destornillador 
profesional BST-

927B con 9 puntas 
intercambiables

4,13 €

Conjunto de 3 
espátulas de 

desmontaje de 
tablets y smartphones

4,10 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,29 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Jeringa con Aguja 
para Mediciones 
Precisas - 10 ml

1,77 €

Ventosa JM-SK05 
para la succión y 
manipulación de 

pantallas

4,50 €

Pinza antiestática de 
precisión ESD-12 con 

punta fina

3,79 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,12 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con la ayuda de una herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.
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Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor con un tapete térmico o una pistola de aire caliente, seguidamente con la ayuda de una púa 
plástica y una ventosa hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.
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Paso 3 - Antena NFC

Desconectamos la antena NFC de la placa base, ya que se encuentra adherida al blindaje que cubre la placa base, seguidamente 
extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y con la ayuda de una herramienta plástica lo retiramos y 
despegamos.
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Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Auricular

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el auricular, desconectamos el conector que lo une a la placa base, y con 
una herramienta plástica lo desenganchamos.
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Paso 6 - Componentes

Desconectamos los tres flex de interconexión y la cámara frontal.
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Paso 7 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos los dos tornillos que se encuentran en la zona de las cámaras y ya podremos retirar la placa base con las cámaras 
traseras.

Paso 8 - Cámara frontal

Aplicamos calor a la zona de la cámara, pero tan sólo durante unos segundos, para conseguir ablandar el adhesivo que la sujeta, el 
cual despegaremos con una herramienta metálica y la extraeremos con cuidado de no dañarla
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Paso 9 - Pulsadores laterales

Despegamos el flex de los pulsadores laterales con la ayuda de una espátula metálica y con ayuda de unas pinzas extraemos el 
blindaje que sujeta el flex de la carcasa y lo retiramos
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