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Manual paso a paso: de Poco Watch Bateria

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.

Bateria WT2102 para Conjunto de 5 puas Herramienta de Herramienta Plastica Liquido Alcohol Jeringa con Aguja
Xiaomi Poco Watch, metdlicas para apertura QUIANLI 3D Profesional de Isopropilico Cleanser para Mediciones

M2131W1 - 225mAh apertura de de acero inoxidable Apertura para Moéviles Druk 1L Precisas - 10 ml

[ 4.45V [ 0.87WH / Li- dispositivos de 0,12 mm

9,99 € 3,24 € 2,89 € 1,47 € 8,99 € 1,77 €

= 4 Ik

Kit de 2 herramientas Tapete térmico de Destornillador alta Set de 6 pinzas de
de reparacion y apertura, WL-1805 calidad con 24 precision antiestaticas
apertura de reloj / puntas de repuesto
smartwatch magnéticas 6024-C

3,96 € 59,92 € 10,41 € 4,58 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desenganchamos las correas para poder trabajar sobre el smartwatch con una mayor comodidad.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/bateria-xiaomi-poco-watch-repuestos-de-calidad-p1000162958
https://impextrom.com/es/conjunto-de-5-puas-metalicas-para-apertura-de-dispositivos-p999986980
https://impextrom.com/es/herramienta-apertura-quianli-3d-acero-inoxidable-0-12-mm-p1000082529
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/limpiador-druk-liquido-isopropanol-1000-ml-p999957542
https://impextrom.com/es/jeringa-con-aguja-para-mediciones-precisas-10-ml-p1000133971
https://impextrom.com/es/kit-2-herramientas-reparacion-y-apertura-reloj-smartwatch-p1000160904
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-wl-1805-p1000085707
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
https://impextrom.com/es/set-de-6-pinzas-de-precision-antiestaticas-p1000109984

Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, nosotros hemos utilizado un tapete térmico durante tres minutos a unos 80°C aproximadamente
(repitiendo el proceso en varias ocasiones). Seguidamente nos hemos abierto un pequefio hueco, utilizando varias herramientas,
por el cual hemos introducido una herramienta muy fina para ir despegando el adhesivo que sujeta la pantalla.
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Paso 3 - Pantalla completa

Extraemos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y con una herramienta de punta
plana la desconectamos.
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Paso 4 - Componentes

Retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la bateria, y una vez desenganchado el
blindaje, desconectamos la bateria y el boton lateral.
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Paso 5 - Placa base y bateria

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#000) que sujetan la placa base con bateria, y con la ayuda de una herramienta plana la
retiraremos de la carcasa.
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Paso 6 - Bateria

Ablandamos el adhesivo que sujeta la bateria con una gota de alcohol isopropilico, y con una herramienta plana la despegamos
para poder instalar la nueva bateria en su lugar.
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