
Manual paso a paso: de Gigaset QV1030 (10") Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación 2 en 1 
soldadura, ATTEN 

AT8586

106,39 €

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta de 
apertura de rodillo 
para dispositivos 

electrónicos

4,34 €

Pinza antiestática de 
precisión ESD-12 con 

punta fina

2,17 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Estuche de 
herramientas 

reparación telefonía y 
PCs

35,92 €
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/estacion-2-en-1-soldadura-atten-at8586-p999949669
https://impextrom.com/es/espatula-profesional-desmontaje-moviles-y-smartphones-p999981747
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/herramienta-apertura-rodillo-dispositivos-electronicos-p999990687
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-de-precision-esd-12-con-punta-fina-p999984777
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/estuche-de-herramientas-reparacion-telefonia-y-pcs-p999982920


Paso 1 - Gigaset Tablet 10'' (QV1030)

Gigaset QV1030
 
Peso: 590 g
Dimensiones: 26,2 x 18,4 x 0,9 cm
Resolución de pantalla: 2560 x 1600
Fabricante del procesador: NVIDIA Tegra
Tipo de procesador: Core 2 Quad
Velocidad del procesador: 1.8 GHz
Capacidad de la memoria RAM: 2048 MB
Capacidad del disco duro: 16 GB
Tipo de conexión inalámbrica: 802.11bgn
 

Antes de empezar, asegúrese que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.
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Paso 3 - Tapa trasera

Para abrir la tapa trasera usaremos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Tan solo recorra el contorno presionando 
ligeramente en la unión entre la tapa y el chasis. Escuchará varios "click" conforme se va soltando.
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Paso 4

Separe la tapa trasera.

Paso 5

Desconecte la batería de la placa base.
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Paso 6

Despegue los adhesivos del soporte metálico, en concreto son los que tienen forma acolchada y además, una parte de las antenas 
también están pegadas e impiden extraer la batería.
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Paso 7 - Batería

Retire la batería unida a su soporte metálico, sujeto al resto de la tablet por 8 tornillos Phillips.
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Paso 8

Desconecte y despegue el flex de datos del display en la placa base.
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Paso 9 - Pantalla

Retire el adhesivo que cubre el conector situado en el flex de datos de la pantalla táctil.

Paso 10

Desconecte el flex que une el circuito digitalizador con la placa base.
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Paso 11

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno.

Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Sugerimos 2 métodos:

1. Hot Glass (Recomendado): Manta calorífica para microondas (Ver instrucciones).

2. Tobera de aire caliente: Incuída en las estaciones de soldadura SMD. 
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Paso 12

Mientras sujeta con una ventosa la pantalla, introduzca una púa entre el cristal y el marco de plástico.

Poco a poco, recorra el contorno con la púa despegando el adhesivo.

Coloque púas mas gruesas a modo de cuña para evitar que se vuelva a pegar.
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Paso 13

Finalmente, retire la pantalla, ayudándose con los dedos a despegar la carcasa interior.
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