
Manual paso a paso: de Innjoo Toro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Image not readable or empty
https://impextrom.com//_archivos/products/HEAPIP5GPUAS-thumb.jpg?1666174143

Conjunto de 5 púas 
metálicas para 

apertura de 
dispositivos

3,24 €
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Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €
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Herramienta plástica 
profesional de 

extracción de batería

2,69 €
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Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,81 €
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Estuche 
destornillador con 8 

puntas Peng Fa 
7339A

6,96 €
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Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €
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Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €
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Vibrador genérico de 
7,98 x 2,79 x 10,03 

mm con cables

0,78 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera, para ello la calentaremos a unos 60ºC durante aproximadamente un minuto.

Después, utilizando una herramienta de apertura, la despegaremos del marco.
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Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.
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Paso 3 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador y lo desoldamos.
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