
Manual paso a paso: de Wolder miTab MINT Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación de 
soldadura digital 

doble, Baku 601D 
SMD

58,73 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Malla desoldadora de 
estaño para 

electrónica, CP-2515

3,89 €

Pinzas ultrafinas 
rectas ESD-11

2,51 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Destornillador phillips 
de estrella fino 
tamaño PH00

1,06 €

Ventosa de succión 
de 2.2" para 
desmontar 

smartphones

4,66 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el tablet está apagado.

Retire los 4 tornillos Phillips situados en el lateral inferior y superior.
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Paso 2

Use la púa para soltar cada uno de los enganches de plástico que sujetan la tapa.
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Paso 3 - Cámaras

Retire la pequeña carcasa de plástico que cubre la cámara, sujeta por 2 tornillos Phillips.

Retire la cinta adhesiva que sujeta el cable flex de las cámaras.

Paso 4

Desconecte y extraiga el flex con las 2 cámaras tirándo suavemente de él.
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Paso 5 - Flex de interconexión

Retire la cinta adhesiva que cubre el conector.

Accione la pestaña del conector y tire suavemente del cable flex.
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Paso 6

Accione las presillas a ambos lados del conector y tire suavemente del cable.
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Paso 7

Desconecte el cable flex del digitalizador accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

Paso 8 - Antena wifi

Retire la cubierta de plástico sujeta por 2 tornillos Phillips.
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Paso 9

Despegue la antena de la carcasa.

Paso 10 - Altavoz

Separe el altavoz retirándo los 2 tornillos Phillips que lo sujetan.
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Paso 11 - Batería

Sujete la batería con la ventosa de succión y tire hacia arriba.

Levante poco a poco la batería con la herramienta de apertura, deformando la batería lo menos posible.
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Paso 12 - Placa Base

Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Extraiga el micrófono de su posición.
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Paso 13

Desuelde los conectores de la batería.

Para ello aplique calor apoyando la punta del soldador y tirando suavemente del cable.

Paso 14

Repita el paso anterior con el altavoz y la antena wifi.
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Paso 15

Compruebe si la placa nueva lleva micrófono, de no ser así debe desoldarlo para instalárselo.
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Paso 16 - Placa Base

Instale los componentes en la nueva placa base.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 12 de 12


