
Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite 2017 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex de botones 
laterales de volumen 
y encendido Huawei 
P8 Lite 2017, PRA-

LX1
1,96 €

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador 
JM-8142 con 24 

puntas y 
herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión 
para desmontar y 

reparar

0,51 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos despegando la tapa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la 
deslizaremos para retirar el adhesivo.

Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.
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https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/boton-huawei-p8-lite-2017-huawei-honor-8-p9-lite-huawei-enjoy-5s-huawei-p1000013261
https://impextrom.com/es/espatula-profesional-desmontaje-moviles-y-smartphones-p999981747
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/kit-destornillador-jm-8142-24-puntas-y-herramientas-apertura-p1000002506
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-para-desmontar-y-reparar-p999985649
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-m-p999992531
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Paso 2 - Retirar blindajes

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) indicados en la primera imagen para sacar los blindajes y la cubierta de la placa base.
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Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos las cámaras y el resto de cables flex de la placa base. También retiraremos la bandeja SIM/SD.
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Paso 4 - Pulsadores laterales

Ya podemos desencajar la placa base. Ahora solo nos queda despegar y desencajar el flex de pulsadores del chasis.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7


