
Manual paso a paso: Drone Xiaomi Mi Drone Brujula de Xiaomi Mi Drone

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
18,97 €

Estuche de 
herramientas 

reparación telefonía y 
PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar batería

Para empezar a desmontar, tendremos que retirar la batería. Para ello, presionamos el botón de extracción y tiramos de ella.
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Paso 2 - Retirar módulo de control de posición

Retiramos los dos tornillos de cabeza hexagonal (1,5) que sujetan el módulo y lo retiramos.

Después empezaremos a retirar los tornillos de la carcasa. Los tornillos que encontraremos son hexagonales (1,5-2,0).
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Paso 3 - Retirar tornillos

En la unión de los patines de aterrizaje, encontraremos una tapa la cual levantaremos para retirar más tornillos. En el hueco de la 
batería encontraremos dos tornillos Phillips (PH#00) que también retiraremos.
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Paso 4 - Desencajar carcasa

Tras retirar todos los tornillos, ya podemos desencajar la carcasa.
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Paso 5 - Brujula

Retiramos los tornillos inferiores del módulo de gps para soltarlo del chasis. Apartándolo un poco podremos desconectar la brujula.

Para terminar, retiramos la tapa del patín de aterrizaje que tiene más tornillos y desencajamos la brujula.
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