
Manual paso a paso: de Wiko View Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pinza antiestática 
curva Baku ESD BK-

15

3,50 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador 
profesional y 6 

puntas BST-8927B

8,82 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo 
movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.
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https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-curva-baku-esd-bk-15-p999984780
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https://impextrom.com/es/kit-de-destornillador-profesional-y-6-puntas-bst-8927b-p1000015985


Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desencajarla.
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Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos.
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Paso 4 - Lector de huellas

Para terminar, ya podemos desconectar el lector de huellas de la placa base.
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