
Manual paso a paso: de Motorola Moto G5s Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de 
precisión BK-7275 

con 5 puntas 
intercambiables

6,41 €

Pinza antiestática 
curva Baku ESD BK-

15

3,50 €

Espátula profesional 
de desmontaje para 

móviles y 
Smartphones

2,71 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica 
de apertura 

profesional iPlastix

7,56 €

Herramienta tarjeta 
de plástico flexible 
para apertura de 

dispositivos

0,98 €

Ventosa para separar 
pantallas en 
smartphones

4,36 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla S

5,30 €

Vibrador genérico 
para dispositivos 
Motorola / Lenovo

0,98 €

Paso 1 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan, seguidamente ayudándonos de unas ventosas, 
intentaremos separar lo suficiente la pantalla de la carcasa hasta que nos permita introducir una herramienta para despegar los 
adhesivos más fácilmente, y para que el adhesivo no se vuelva a pegar colocaremos unas cartas para evitar que esto ocurra.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/destornillador-precision-bk-7275-5-puntas-intercambiables-p1000001288
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-curva-baku-esd-bk-15-p999984780
https://impextrom.com/es/espatula-profesional-desmontaje-moviles-y-smartphones-p999981747
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-de-apertura-profesional-iplastix-p1000014978
https://impextrom.com/es/herramienta-tarjeta-plastico-flexible-apertura-dispositivos-p1000147672
https://impextrom.com/es/ventosa-para-separar-pantallas-en-smartphones-p1000013818
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-m-p999992531
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-s-p1000012164
https://impextrom.com/es/vibrador-motorola-moto-g4-motorola-g5-motorola-x4-motorola-g5-plus-motorola-g5s-motorola-g4-plus-p1000012150
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Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana 
desengancharemos la carcasa.
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Paso 3 - Pantalla completa

Desconectamos el flex de la pantalla para poder retirarla.

Paso 4 - Componentes

Retiramos la cámara trasera y el lector de huellas, desconectamos la batería y retiramos la bandeja de entrada.
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Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos 
para poder retirarla.
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Paso 6 - Vibrador

Con la ayuda de unas pinzas desconectaremos el vibrador que vamos a cambiar.
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