
Manual paso a paso: de ZTE Blade A6 Lite Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas 
metálicas para 

apertura de 
dispositivos

3,09 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica 
de apertura 

profesional iPlastix

7,56 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,06 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Pinzas puntas curvas 
profesional

4,98 €

Destornillador 
profesional 6 en 1 K-

8107, en blíster

7,52 €

Pantalla completa 
LCD IPS negra ZTE 
Blade A6 Lite, A0622

9,80 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, extraemos la bandeja de las tarjetas.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/conjunto-de-5-puas-metalicas-para-apertura-de-dispositivos-p999986980
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-de-apertura-profesional-iplastix-p1000014978
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/pistola-decapadora-soldador-aire-caliente-reparaciones-p999979901
https://impextrom.com/es/pinzas-puntas-curvas-profesional-p999916381
https://impextrom.com/es/destornillador-profesional-6-en-1-k-8107-en-blister-p1000103800
https://impextrom.com/es/pantalla-zte-blade-a6-lite-p1000020006
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-m-p999992531
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-s-p1000012164


Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1) y con la ayuda de una púa fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.
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Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena, y con la ayuda de una herramienta plana lo 
desengancharemos.
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Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el flex de los botones frontales, y ayudándonos de una herramienta 
plana despegaremos la placa auxiliar.
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Paso 5 - Blindaje

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y ya podremos retirarlo.

Paso 6 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.
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Paso 7 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya la podremos 
desenganchar del chasis.
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Paso 8 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis, y con la ayuda de una herramienta plástica la 
despegaremos.
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