
Manual paso a paso: de Energy S10 Dual Pantalla táctil (digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pantalla táctil 
Brigmton BTPC-1011 

de 10,1" negra

11,66 €

Pinza antiestática 
curva Baku ESD BK-

15

3,50 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, 
soldador de aire 

caliente para 
reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,07 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión 
de 2.2" para 
desmontar 

smartphones

4,66 €

Paso 1 - Apertura

Sujete la pantalla con la ventosa de succión.

Tire suavemente hacia arriba mientras sujeta la tapa trasera con la herramienta doble de apertura de tablets, soltando los 
enganches de plástico situados alrededor.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/pantalla-brigmton-btpc-1011-p999984018
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-curva-baku-esd-bk-15-p999984780
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pistola-decapadora-soldador-aire-caliente-reparaciones-p999979901
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672
https://impextrom.com/es/ventosa-de-succion-de-2-2-para-desmontar-smartphones-p999981748


Paso 2

Una vez abierta, la pantalla continúa unida por el flex de datos y los cables de alimentación.
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Paso 3

Despegue los adhesivos que cubren los conectores del display.

Desconecte los flex de datos de la placa base (la pantalla continúa unida a la placa por los 2 cables rojo y negro de alimentación, 
que van soldados).
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Paso 4 - Pantalla táctil

Para despegar el cristal del marco de plástico aplicaremos calor para ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente con precaución, a mínima potencia y ráfagas cortas.
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Paso 5

Como alternativa a la pistola de aire caliente, sugerimos el uso del HOT GLASS, una manta de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones, interrumpiendo cada poco para distribuir el 
calor.

 

Aplique calor directamente a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.

 

Paso 6

Introduzca la punta de la púa entre el cristal y el marco de plástico y recorra el contorno para soltar el pegamento, mientras sujeta 
el cristal con la ventosa de succión.

 

Puede colocar púas mas gruesas a modo de cuña para que no se vuelva a pegar.

Evite pasar por la púa en donde está situado el cable flex de datos, podría cortarlo.
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Paso 7

Separe por último el flex de datos para que no se atasque o doble.
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