NadieMeLlamaGallina.com
Porgue Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto E5 Plus Vibrador

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.

Tapete térmico de Herramienta de Herramienta Plastica Pinza antiestatica Herramienta tarjeta Conjunto de
apertura mediante extraccion de tarjeta Profesional de ESD redondeada de plastico flexible herramientas
calor, CPB320 SIM, 1 unidad Apertura para Moviles para apertura de profesionales
dispositivos apertura de

67,93 € 129€ 147 € 3,20 € 146 € 17,87 €

Pla especial SAT de Vibrador genérico
0.75mm de PVC de para dispositivos
alta friccion motorola

1,12 € 0,76 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extraccion de SIM, retiramos la bandeja SIM.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/herramienta-tarjeta-plastico-flexible-apertura-dispositivos-p1000147672
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/vibrador-motorola-moto-g6-play-motorola-e5-motorola-e5-plus-motorola-g50-4g-motorola-g60s-motorola-g71-5g-p1000069206

Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el terminal con un tapete térmico a 80° durante un minuto y medio.

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el terminal para poder introducir a continuacién una pua
plastica y realizar, con cuidado, el contorno, despegando la carcasa trasera.

Con una tarjeta de apertura acabamos de separar la carcasa trasera.
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Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metélica que tapa el conector del lector de huellas.

Retiramos la chapa metalica. Desconectamos el flex del lector de huellas .

Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia con el terminal. La retiramos.
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Paso 5 - M6édulo de antena

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00).

Desconectamos el flex de interconexién de la placa auxiliar.

Levantamos el modulo de antena con la placa auxiliar a la vez.
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Paso 6 - Vibrador

Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar con el médulo de antena.

Retiramos el médulo de antena.

Despegamos el vibrador del médulo de antena y lo retiramos.
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