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Manual paso a paso: de Huawei P30 Altavoz

Para este manual necesitaras las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com

Haz click encima de una herramienta para ir a la pagina web.
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Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

Destornillador de
precisién con 5
puntas
intercambiables

Herramienta Plastica

Profesional de

Apertura para Moviles

Ventosa para separar

pantallas en general

67,93 € 5,66 € 147 € 3,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y ayudandonos de una herramienta con ventosas y una herramienta

muy fina despegaremos la carcasa trasera con cuidado de no dafiarla.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/destornillador-precision-bk-7275-5-puntas-intercambiables-p1000001288
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/ventosa-para-separar-pantallas-en-general-p999989113

Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con la antena NFC, y la desengancharemos con la
ayuda de una herramienta plastica con la punta plana.
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Paso 3 - Desconectamos bateria

Desconectamos la bateria para evitar posibles dafios.

Paso 4 - Carcasa inferior

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa inferior, y la desenganchamos con una herramienta de punta
plana.
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Paso 5 - Altavoz

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el médulo con altavoz, desconectamos el cable coaxial y los demas
componentes que se encuentran conectados en la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos el
altavoz averiado.
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