
Manual paso a paso: de Ulefone Armor 6 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

67,93 €

Estación doble de 
soldadura SMD, 

Baku 878

53,81 €

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,29 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €

Herramienta plástica 
de apertura para 

dispositivos 
electrónicos

1,48 €

Púa especial SAT de 
0.75mm de PVC de 

alta fricción

1,12 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas 6024-C

10,41 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla M

2,37 €

Guante ESD táctil 
para protección 

antiestática, talla S

2,91 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos retirado la bandeja de las tarjetas.
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http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/tapete-termico-de-apertura-mediante-calor-cpb320-p999997440
https://impextrom.com/es/estacion-doble-de-soldadura-smd-baku-878-p999981782
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-apertura-dispositivos-electronicos-p111115314
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-de-0-75mm-de-pvc-de-alta-friccion-p999982635
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-m-p999992531
https://impextrom.com/es/guante-esd-tactil-para-proteccion-antiestatica-talla-s-p1000012164


Paso 2 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos 
despegando todos los bordes de la pantalla, extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los 
conectores y ya podremos desconectar la pantalla.
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Paso 3 - Carcasa intermedia

Desconectamos la batería,extraemos los 16 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una 
herramienta lo suficiente fina la desengancharemos.
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Paso 4 - Flex de interconexión

Desconectamos de ambos extremos el flex de interconexión para trabajar con una mayor comodidad.
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Paso 5 - Placa base

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, la levantamos con la ayuda de una herramienta plana, y 
desconectamos el cable coaxial de la parte trasera de la placa base.
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Paso 6 - Cubierta

Desconectamos el flex con sensores y flash, y despegaremos el sensor de proximidad de la placa base que vamos a remplazar.
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Paso 7 - Vibrador

Despegamos y desoldamos el vibrador.

Paso 8 - Placa base

Para terminar tan sólo nos quedará desconectar y despegar las cámaras de la placa base que tenemos que remplazar.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 8


