
Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de 
extracción de tarjeta 

SIM, 1 unidad

1,64 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

1,47 €

Pinza antiestática 
ESD redondeada

3,20 €

Conjunto de 
herramientas 
profesionales 
apertura de 

smartphones y tablets
17,87 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7

http://www.nadiemellamagallina.com
https://www.impextrom.com
https://impextrom.com/es/herramienta-de-extraccion-de-tarjeta-sim-1-unidad-p999997079
https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pinza-antiestatica-esd-redondeada-p999984775
https://impextrom.com/es/conjunto-herramientas-profesionales-apertura-smartphones-y-tablets-p1000010170


Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.
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Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.
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Paso 4 - Antena superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena superior y la retiramos.
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Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales, el flex de interconexión, el flex de la pantalla, el flex de la batería y los dos 
cables coaxiales.
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Paso 6 - Placa base

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa base y la retiramos.

Paso 7 - Cámaras

Desconectamos y retiramos la cámara frontal y la cámara trasera.
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