
Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note 10 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Placa auxiliar calidad 
PREMIUM con 

conector de carga, 
datos y accesorios 
USB Tipo C para 
Samsung Galaxy 

Note 10 (SM-
N970F/DS). Calidad 

PREMIUM

7,81 €

Placa auxiliar Service 
Pack con conector de 

carga, datos y 
accesorios USB Tipo 

C para Samsung 
Galaxy Note 10, SM-

N970
16,30 €

Tapete térmico de 
apertura mediante 

calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica 
Profesional de 

Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT 
0,70mm PET de alta 
fricción y resistencia

1,25 €

Destornillador alta 
calidad con 24 

puntas de repuesto 
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta 
fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas. con las cuales despegaremos los 
bordes y será menos probable que dañemos la carcasa.
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https://impextrom.com/es/herramienta-plastica-profesional-de-apertura-para-moviles-p999974010
https://impextrom.com/es/pua-especial-sat-0-70mm-pet-de-alta-friccion-y-resistencia-p1000112672
https://impextrom.com/es/destornillador-alta-24-puntas-repuesto-magneticas-p1000016224


Paso 2 - Blindaje con carga inalámbrica y antena NFC

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos el conector de la carga inalámbrica y la 
antena NFC, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo despegaremos.
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Paso 3 - Altavoz

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo 
desengancharemos.

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos los dos flex de interconexión, retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la paca auxiliar, y con la 
ayuda de una herramienta de punta plana despegaremos la placa auxiliar averiada que tenemos que cambiar.
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